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RELAZIONE SPECIALISTICA

1. COMPATIBILITA' AMBIENTALE ED URBANISTICA

Gli interventi di progetto sono compatibili con le prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G. Vigente per la
Zona “F2” Verde Pubblico Attrezzato per lo Sport, dove si colloca I’impianto. Inoltre il progetto
non ¢ interessato da vincoli di natura Ambientale, Idraulica, Storica, Archeologica, Paesaggistica o
di qualsiasi altra natura. Non comporta la realizzazione di fabbricati o l'alterazione di quelli
esistenti. L ’intervento si colloca nella U.T.R. 15 del piano di classificazione Acustica del Comune
di Tollo, caratterizzata da bassa densita abitativa, traffico veicolare di attraversamento ed assenza di
attivita artigianali ed industriali ed ¢ pienamente compatibile con essa. Le opere sono compatibili
con il contesto ambientale e territoriale e non interferiscono con immobili, infrastrutture o pubblici
servizi preesistenti. Pertanto il progetto non necessita di relazioni geologiche, relazioni sulle

strutture, relazioni geotecniche e relazioni sulle interferenze.
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Stralcio Tavola 3 P.R.G. Vigente-Vincoli Ambientali

Fonte: http://www.comune.tollo.ch.it/section/comune/piano-regolatore-generale9/
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Stralcio Tavola 4 P.R.G. Vigente-Vincoli infrastrutturali
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Fonte: http://www.comune.tollo.ch.it/section/comune/piano-regolatore-generale9/
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Stralcio Tavola 5 P.R.G. Vigente-Pericolosita

Fonte: http://www.comune.tollo.ch.it/section/comune/piano-regolatore-generale9/
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Stralcio Tavola 6 P.R.G. Vigente-Rischio
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Fonte: http://www.comune.tollo.ch.it/section/comune/piano-regolatore-generale9/
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Fonte: http://www.comune.tollo.ch.it/section/comune/piano
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2. RELAZIONE SUL SISTEMA DI DRENAGGIO

Il sistema di drenaggio scelto tra le tipologie contemplate dal Regolamento ““ L.N.D. Standard” ¢
del tipo verticale con strato di inerti di altezza 21 cm. Le acque verranno drenate attraverso 1’azione
combinata di un sistema di drenaggio superficiale e di un sistema di drenaggio profondo. Per il
drenaggio superficiale del campo, lo stesso verra realizzato, gia nella fase di livellamento con una
pendenza a quattro falde dello 0,5%. Le acque superficiali verranno raccolte da un sistema di
canalette in cls poste perimetralmente al campo per destinazione con sovrastanti griglie. Le
canalette sono collegate ai sottostanti pozzetti in cls, che costituiscono gli elementi di raccordo tra il
drenaggio superficiale e quello profondo. Il sistema di drenaggio profondo ¢ costituito da una
massicciata con sottostante geotessile, attraverso la quale I’acqua meteorica confluisce in delle
tubazioni drenanti che attraversano diagonalmente il campo fino a confluire nei predetti pozzetti
perimetrali. I pozzetti sono collegati tra loro dalla condotta di drenaggio principale che fa confluire
I’acqua in un pozzetto di raccolta finale sifonato e diaframmato. L.’acqua meteorica dal pozzetto
viene fatta confluire in un serbatoio e verra riutilizzata per 1’irrigazione del campo da giuoco. Una
volta colmo il serbatoio, attraverso un troppopieno presente nel pozzetto sifonato e diaframmato,
I’acqua meteorica viene deviata verso un collettore preesistente per la raccolta delle acque piovane.
Ad oggi le acque piovane che ricadono sul campo da giuoco, vengono raccolte e convogliate gia nel
suddetto collettore a loro dedicate che le recapita attraverso una condotta interrata in un fosso
naturale. Tale fosso si trova nelle vicinanze del campo da calcio a Nord. Gli interventi di progetto
non andranno a modificare la situazione attuale in quanto le acque drenate verranno convogliate nel
preesistente collettore e destinate al suddetto fosso. Pur non avendo mutato le condizioni attuali del
collettore di raccolta delle acque piovane si ¢ ritenuto opportuno effettuare una comunicazione alla

Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 15 della L.R. N°31 del 29/07/2010.
Elementi del sistema di drenaggio:

* Geotessile a bandelle con resistenza alla trazione longitudinale e trasversale > 45 kN/m,
steso sul fondo della massicciata e nelle trincee dei drenaggi trasversali e perimetrali, posato
in opera con i necessari sormonti per almeno 30 cm al fine di rendere omogenea la

resistenza ai carichi di pressione.

* Primo strato del sottofondo drenante verticale dello spessore finito di cm 14, composto da
pietrisco con pezzatura variabile tra cm 2,0/4,0 di inerte di cava steso, rullato e compattato
con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite da progetto, realizzate

mediante I'ausilio di macchinario ( motolivellatore ) , a controllo laser.
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* Secondo strato del sottofondo drenante verticale dello spessore finito di cm 4 di graniglia
con pezzatura variabile tra cm 1,2/1,8 di inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo
di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite da progetto, realizzate mediante

l'ausilio di macchinario ( motolivellatore ) , a controllo laser.

* Terzo strato del sottofondo drenante verticale dello spessore finito di cm 3 di sabbia di
frantoio con pezzatura variabile da mm 0,2/2 in materiale inerte fine di cava steso, rulato e
compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite da progetto,
realizzate mediante 1'ausilio di macchinario ( motolivellatore ) a controllo laser, finitura a

mano dello strato superficiale, consistente nell'annaffiatura, rullatura e spazzolatura.

* Tubazioni drenanti secondarie collocate in scavi a sezione ristretta di larghezza 20 cm e
rinfiancate con pietrisco di pezzatura 2,8/3,2 cm, poste al disotto del primo strato di inerti
aventi altezza 14 cm, disposte diagonalmente al campo con interasse di 7,5 ml. I tubi
saranno del tipo in PE a doppia parete, con parete esterna corrugata e parete interna liscia,
con manicotto di giunzione, microforato nella parte superiore a 270° del diametro di 90 mm.

Le tubazioni seguono la pendenza delle falde del campo.

* Tubazione drenante principale collocata in scavi a sezione ristretta di larghezza di 40 cm e
rinfiancate con pietrisco di pezzatura 2,8/3,2 cm, poste perimetralmente al campo per
destinazione, composte da tubi corrugati in PE a doppia parete, con parete esterna corrugata
e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, microforato a 180° nella parte superiore

del diametro di 160 mm. Pendenza di progetto dello 0,5%.

* Canaletta perimetrale in cls prefabbricati della sez. cm 15,50x16,00 (LxH) leggermente
armati, comprensivi di : griglie in acciaio zincato a feritoia antitacco pari alla classe B 125,
poste su idoneo letto in cls, con rinfianco in cls, giuntati I’'uno con 1’altro. All’intersezione
con 1 pozzetti di raccordo le canalette saranno forate inferiormente per permettere il deflusso

dell’acqua.

e Tubazione di troppo pieno, proveniente dall'ultimo pozzetto sifonato, in PE corrugata del
diametro di 250 mm.

» Serbatoio di accumulo a parete semplice da 1t.10.000, con passo d'uomo, alloggiato su letto

in CLS, reinterrato e con pozzetto d’ispezione in lamiera zincata carrabile100x100;
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3. RELAZIONE SULL’'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Il campo da calcio sara equipaggiato con un impianto di irrigazione certificato dall’istallatore.

L’impianto ha lo scopo di mantenere la giusta umidita del manto, degli intasi stabilizzanti e di quelli

prestazionali, garantendo il confort della superficie di giuoco. Tale impianto sara realizzato in opera

contemporaneamente alle operazioni del sottofondo, in quanto interrato. L’ impianto di irrigazione,

prelevera 1’acqua dal proprio serbatoio di accumulo, che potra essere alimentato o dal sistema di

drenaggio, attraverso tubature da realizzarsi, o da un preesistente pozzo, di proprieta comunale e

ricadente all’interno degli impianti sportivi, dotato gia di propria pompa e di quadro elettrico. Il

collegamento idrico tra pozzo e serbatoio avverra mediante una tubazione in polietilene PN di

idoneo diametro e spessore. E’ da realizzarsi il collegamento elettrico per la gestione integrata tra

serbatoio di accumulo e I’approvvigionamento idrico dal pozzo esistente. L’impianto di irrigazione

avra un fabbisogno elettrico di 15 KW, un fabbisogno idrico per carico del serbatoio 300 1t/min., un

consumo idrico per ciclo irriguo di 20.000 It ed una portata dell’impianto di 400 1t/min. a 7,5 bar.

Le componenti dell’impianto di irrigazione sono:

Serbatoio di accumulo a parete semplice da 1t.10.000, con passo d'uomo, alloggiato su letto

in CLS, reinterrato e con pozzetto d’ispezione in lamiera zincata carrabile100x100;
Quadro elettrico per elettropompa sommersa;

Elettropompa sommersa pluristadio idraulica, in acciaio inossidabile, motore trifase 380V

dal5SHP, compreso collegamento idraulico ed elettrico;
Programmatore a 10 settori;
Sonde di livello ed elettrovalvola di carico del serbatoio;

Tubazione in polietilene PN 12,5 del diam.75mm, compresi i pezzi speciali di collegamento

e derivazione, lo scavo in sezione, il letto di posa e di rinfianco in sabbia;

N°6 irrigatori a scomparsa con elettrovalvola incorporata, posti sul lato lungo del campo,
con gittata 45m, completi di ugelli intercambiabili, collegamento alla tubazione di

alimentazione, drenaggio in ghiaia e raccorderia varia in acciaio zincato e in polietilene;

Tubo corrugato in PEAD doppia parete del diametro di 63 mm passacavo, compreso lo

scavo in sezione e di successivo reinterro con sabbia;
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* Saracinesca 1" per scarico totale dell'impianto, raccorderia zincata e di polietilene,

manodopera, e quant’altro necessario per dare 1’opera finita a regola d’arte;

e (Cavi elettrici d’alimentazione;
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4. PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE DELLE AREE

Il piano particellare ha individuato le particelle catastali coinvolte dal progetto. Tali particelle sono
di proprieta comunale pertanto non necessitano preliminari accordi bonari o procedimenti di
esproprio per pubblica utilita. A completamento della verifica condotta si dettagliano le particelle
coinvolte e si allegano gli estratti di mappa e le visure aggiornate. L’oggetto di intervento ¢
identificato al N.C.T. al foglio di mappa n. 4 particella n.436 ed al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 4
particella n.436 sub 1.
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Data: 18/03/2017 - n. T51981 - Richiedente: Telematico
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Isoritto all'albo: Ufficio Provinciale di
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Prov. N.

Comune di Tollo Protocollo n. CH0497241 qe1 28/12/2007
Sezione: Foglio: 4 Particella: 436 Tipo Mappale n. del
Dimostrazione grafica dei subalterni Scala 1 : 1000

PIANO T

- Situazione al 18/03/2017 - Comune di TOLLO (L194) - < Foglio: 4 - Particella: 436 - Elaborato planimetrico >

Catasto dei Fabbricati

Ultima planimetria in atti
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