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Numero
d'ordine

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Unità di
misura

PREZZO
UNITARIO

LAVORI A MISURA

SOTTOFONDO DRENANAGGIO ED IRRIGAZIONE

Nr. 1 01
asportazione  eseguita  con  mezzi  meccanici  dello   strato  superficiale   del   campo  da
gioco  esistente   fino  al  raggiungimento  delle  quote  di  progetto,per   una  profondità
massima di 15 cm , compreso il carico, il trasporto e l'accantonamento del materiale di
risulta  in  ambito  di  cantiere  o  in  altra  ubicazione  comunicata  dal  committente  alla
distanza  massima  di  5,00  Km  dal  cantiere.  Compreso  il   tracciamento  del  campo  di
progetto,  la   livellazione  a  quattro  falde  del  piano,   il  controllo  continuo  dei  piani  di
progetto e la compattazione con rullo vibrante fino a completo assestamento.
(diconsi Euro nove/58)

mc. 9,58

Nr. 2 E.01.210.05.a
CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI RIFIUTI SIA ALLO STATO LIQUIDO CHE SOLIDO
(Campionamento  ed  analisi  di  rifiuti  sia  allo  stato  liquido  che  solido,  con  rilascio  di
certificazione  da  parte  di  laboratorio  autorizzato  indicante  il  codice  CER  e  la  relativa
classificazione ai fini dello smaltimento.)
(diconsi Euro quattrocentoottanta/30)

cad 480,30

Nr. 3 02
Fornitura  e  posa  in  opera  di  geotessile  a  bandelle  con  resistenza  alla  trazione
longitudinale e trasversale = 45 kN/m, steso sul fondo della massicciata e nelle trincee
dei drenaggi trasversali e perimetrali, posati in opera con  i necessari sormonti tra telo e
telo per almeno 30 cm al fine di rendere omogenea la resistenza ai carichi di pressione.
(diconsi Euro uno/37)

mq. 1,37

Nr. 4 03
Fornitura e posa in opera di pietrisco per la realizzazione di strato di riempimento dello
spessore finito di  cm 14 con pezzatura variabile tra cm 2,0/4,0 di  inerte di  cava steso,
rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite da
progetto.  ,  realizzate  mediante  l'ausilio  di  macchinario  (  motolivellatore  )  ,  a  controllo
laser.
(diconsi Euro quattro/36)

mq. 4,36

Nr. 5 04
Fornitura e posa in opera di graniglia per la realizzazione di strato di riempimento dello
spessore  finito  di  cm  4  con  pezzatura  variabile  tra  cm  1,2/1,8  di  inerte  di  cava  steso,
rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite da
progetto,  realizzate  mediante  l'ausilio  di  macchinario  (  motolivellatore  )  ,  a  controllo
laser.
(diconsi Euro uno/86)

mq. 1,86

Nr. 6 05
Fornitura  e  posa  in  opera  di  sabbia  di  frantoio  per  formazione  di  strato  finale  di
riempimento  della  livelletta  di  progetto  dello  spessore  finito  di  cm  3  con  pezzatura
variabile  da  mm  0,2/2  in  materiale  inerte  fine  di  cava  steso,  rulato  e  compattato  con
rullo  di  peso  adeguato,  con  le  opportune  pendenze  stabilite  da  progetto,  realizzate
mediante  l'ausilio  di  macchinario  (  motolivellatore  )  a  controllo  laser,  finitura  a  mano
dello strato superficiale, consistente nell'annaffiatura, rullatura e spazzolatura.
(diconsi Euro uno/84)

mq. 1,84

Nr. 7 E.01.20.10.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA (Scavo a sezione obbligata,
a  sezione  ristretta,  fino  alla  profondità  di  2  m,  compresa  l'estrazione  e  l'aggotto  di
eventual.....00  m:  in  rocce  sciolte  (argilla,  sabbia,  ghiaia,  pozzolana,  lapillo,  terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³))
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(diconsi Euro undici/74)
mc 11,74

Nr. 8 06
Tubazioni  drenanti  primarie,  composte  da  tubi  corrugati  in  PE  a  doppia  parete,  con
parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, microforati
a 180° nella parte superiore del diametro di 160 mm. Fornito e posto in opera compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito
(diconsi Euro sedici/23)

m. 16,23

Nr. 9 07
Tubazioni  drenanti  secondarie,  composte  da tubi  corrugati  in  PE a  doppia  parete,  con
parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, microforati
nella parte superiore a 270°  del diametro di 90 mm. Fornito e posto in opera compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
(diconsi Euro sette/98)

m. 7,98

Nr. 10 U.02.40.20.b
TUBAZIONE IN PE-AD,  CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA
LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÃ€ ANULARE SN 4 KN/M2 (Tubazione
per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente
e  con  parete  interna  .....a  formazione  del  letto  di  posa  e  del  rinfianco  in  materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2 DN 250 mm e int. min 209 mm)
(diconsi Euro ventitre/36)

m 23,36

Nr. 11 U.04.20.10.c
POZZETTO  DI  RACCORDO  PEDONALE,  NON  DIAFRAMMATO,  REALIZZATO  CON
ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO (Pozzetto di raccordo pedonale,
non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
late.....l letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm)
(diconsi Euro sessantacinque/03)

cad 65,03

Nr. 12 U.04.20.30.b
ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI  IN  CEMENTO  VIBRATO  (Anello  di  prolunga  per  pozzetti  pedonali
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali pe.....uzzo
cementizio,  il  rinterro  con  la  sola  esclusione  degli  oneri  per  lo  scavo.  Per  ogni  dm  di
altezza dell'anello. 40x40 cm)
(diconsi Euro nove/02)

x dm di alte 9,02

Nr. 13 U.04.20.20.h
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI  IN  CEMENTO  VIBRATO  (Pozzetto  di  raccordo  pedonale,  sifonato,
realizzato con elementi  prefabbricati  in cemento vibrato con impronte laterali  pe.....etto
con  calcestruzzo  cementizio,  il  rinfianco  e  il  rinterro  con  la  sola  esclusione  degli  oneri
per lo scavo 100x100x100 cm)
(diconsi Euro duecentocinquantuno/12)

cad 251,12

Nr. 14 U.04.20.10.h
POZZETTO  DI  RACCORDO  PEDONALE,  NON  DIAFRAMMATO,  REALIZZATO  CON
ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO (Pozzetto di raccordo pedonale,
non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
late.....etto  con  calcestruzzo  cementizio,  il  rinfianco  e  il  rinterro  con  la  sola  esclusione
degli oneri per lo scavo 100x100x100 cm)
(diconsi Euro duecentodieci/43)

cad 210,43
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Nr. 15 U.04.20.30.g
ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI  IN  CEMENTO  VIBRATO  (Anello  di  prolunga  per  pozzetti  pedonali
realizzato  con  elementi  prefabbricati  in  cemento  vibrato  con  impronte  laterali  pe.....zo
cementizio,  il  rinterro  con  la  sola  esclusione  degli  oneri  per  lo  scavo.  Per  ogni  dm  di
altezza dell'anello. 100x100 cm)
(diconsi Euro ventuno/42)

x dm di alte 21,42

Nr. 16 U.04.20.40.f
COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE (Coperchio per pozzetti di
tipo  leggero  realizzati  con  elementi  prefabbricati  in  cemento  vibrato  posti  in  opera
compreso ogni onere e magistero: Chiusino 40x40 cm)
(diconsi Euro dodici/90)

cad 12,90

Nr. 17 U.04.20.110.a
COPERCHI  PER  POZZETTI  DI  TIPO  PESANTE  PER  TRAFFICO  CARRABILE  R450
(Coperchi  per  pozzetti  di  tipo  pesante  per  traffico  carrabile  R  450  realizzato  con
elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e
magistero: Da 100x100 cm)
(diconsi Euro novanta/13)

cad 90,13

Nr. 18 E.03.10.10.c
CALCESTRUZZO  DUREVOLE  PER  IMPIEGHI  NON  STRUTTURALI  (Calcestruzzo
durevole  per  impieghi  non  strutturali  secondo  le  norme  recepite  dal  D.M.  14  gennaio
2008, D max inerti 32 mm......erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 15 N/mm²)
(diconsi Euro centoquattordici/17)

mc 114,17

Nr. 19 08
Fornitura e posa in opera di canali in cls prefabbricati della sez. cm 15,50x16,00 (LxH)
leggermente  armati,  comprensivi  di  :  griglie  in  acciaio  zincato  a  feritoia  antitacco  pari
alla  classe  B  125,  idoneo  letto  in  cls,  rinfianco  in  cls,  collegamento  al  pozzetto
principale ed i pezzi speciali.
(diconsi Euro cinquanta/00)

m. 50,00

Nr. 20 09
Rinfianco  con  inerti  di  cava  delle  tubazioni  drenanti,  principali  e  secondarie  con
pietrisco pezzatura 2,8/3,2 cm compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento
a  strati  dei  materiali  impiegati  fino  al  raggiungimento  della  quota  di  progetto  ed  il
costipamento  prescritto.  Fornitura  e  posa  in  opera  e  quanto  altro  occorre  per  dare
l'opera finita.
(diconsi Euro ventuno/38)

mc. 21,38

Nr. 21 U.04.20.310.a
FORNITURA E POSA DI CATIDOIA IN GHISA SFEROIDALE A T ROVESCIO (Caditoia
in  ghisa  sferoidale  GJS-500-7  -  EN  1563  prodotta,  secondo  quanto  sancito  dall'ultima
edizione  delle  norme  UNI  EN  .....  cementizia  di  allettamento  ed  ogni  altro  onere  e
magistero: Fornitura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio)
(diconsi Euro quattro/50)

kg 4,50

Nr. 22 E.01.40.10.a
RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DA SCAVO (Rinterro con
materiale  di  risulta  proveniente  da scavo,  nell'ambito  dello  sbraccio  minimo del  mezzo
(max.  4  ml),  comprende.....li  impiegati  fino  al  raggiungimento  delle  quote  del  terreno
preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere)
(diconsi Euro cinque/90)

mc 5,90
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CAMPO DA GIUOCO

Nr. 23 11
Fornitura  e  posa  in  opera  di  sistema  di  manto  in  erba  artificiale  conforme  ai  requisiti
tecnici  e  prestazionali  stabiliti  da  F.I.G.C.  ed  L.N.D.  ,  ed  in  possesso  delle  relativi
attestazioni ufficiali riferite al Regolamento "L.N.D. Standard" approvato dalla C.I.S.E.A.
in data 28/11/2013. MANTO - Altezza totale della fibra escluso il supporto 60mm. Fibre
monofilo  di  spessore  ultra  elevato  maggiore  di  250  micron,  con  immediato  ritorno  in
posizione verticale dopo il  calpestio, verde in due o più tonalità di  colore ,  su supporto
altamente  drenante  e  in  materiale  totalmente  riciclabile.  Sistema  manto  caratterizzato
da  alta  resilienza,  memoria  elastica,  antiabrasività,  resistenza  all'usura,  resistenza  allo
stress da gioco e all’attacco dei raggi UV e gelo; La segnaletica di gioco sarà eseguita
tramite  medesime  tecniche  del  manto  in  colore  bianco;  -  Posizionamento  dei  teli
secondo  schema  prefissato  e  giuntura  degli  stessi  tramite  apposite  colle  ;INTASO  DI
STABILIZZAZIONE  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di  sabbia  silicea  selezionata,  lavata,
depolverizzata ed essiccata,  fornita nella quantità necessaria a formare il  1°  strato per
zavorrare  il  manto  su  tutta  la  superficie  e  spazzolatura  dello  stesso  fino  al  completo
riempimento;  INTASO  PRESTAZIONALE  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di  intaso
prestazionale  totalmente  vegetale  in  granuli  organici  composto  da  elementi  naturali
biologici  ed  eco-compatibili,  antivegetativo,  antigelivo,  atossico,  assolutamente  non
abrasivo  a  contatto  con  la  pelle,  totalmente  non  irritante  a  contatto  con  gli  occhi,
innocuo per inalazione o contatto con le vie respiratorie, non pericoloso per ingestione
accidentale, formato da fibre vegetali, minerali composti e particelle naturali selezionate
per  mantenere  costante  l’umidità  e  permettere  un  perfetto  drenaggio,  elastico  e
confortevole  per  i  giocatori  dal  caratteristico  odore  di  terriccio,  conforme  ai  requisiti
imposti  dal  regolamento  L.N.D.,  fornito  nella  quantità  necessaria  a  formare  il  secondo
strato di intaso prestazionale e spazzolatura dello stesso fino al completo riempimento;
-Controllo  meticoloso  del  prodotto  finito  in  modo  che  risponda  ai  requisiti  imposti  da
L.N.D.

(diconsi Euro trenta/00)
mq. 30,00

Nr. 24 12
MANTO-Fornitura  e  posa  in  opera  del  manto  in  erba  sintetica  di  altezza  22  mm,
costituito da speciali  fibre resistenti  all’indebolimento da raggi UV e gelo, di  prolungata
durata nel  tempo ed alta  memoria elastica.  Monocolore verde.  Posizionamento dei  teli
secondo  schema  prefissato  e  giuntura  degli  stessi  tramite  apposite  colle;INTASO
STABILIZZANTE  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di  sabbia  silicea  selezionata,  lavata,
depolverizzata ed essiccata,  fornita nella quantità necessaria a formare il  1°  strato per
zavorrare  il  manto  su  tutta  la  superficie  e  spazzolatura  dello  stesso  fino  al  completo
riempimento;
(diconsi Euro sedici/11)

mq. 16,11

RECINZIONI

Nr. 25 E.01.160.60.a
RIMOZIONE  DI  INFISSI  E  OPERE  IN  FERRO,  RECINZIONI  ECC.  RIMOZIONE  DI
RECINZIONE  IN  FERRO,  O  CALCESTRUZZO,  O  IN  ELEMENTI  MODULARI  MISTI
(Rimozione di recinzioni in ferro e simili)
(diconsi Euro sette/48)

m² 7,48

Nr. 26 E.01.60.70.d
DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON MARTELLO DEMOLITORE
MECCANICO (Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
meccanico.  Compreso  l'avvicinamento  al  luogo  d.....orto  allo  scarico;  escluso  carico,
trasporto e scarico a discarica controllata: calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10)
(diconsi Euro duecentoottantanove/94)

mc 289,94

Nr. 27 E.01.170.20.b
SOLA  RIMOZIONE  DI  TUBAZIONI  VARIE,  COMPRESE  OPERE  MURARIE  DI
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DEMOLIZIONE: Rimozione di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"
(diconsi Euro cinque/41)

m 5,41

Nr. 28 E.03.30.10.a
CASSEFORME  DI  QUALUNQUE  TIPO  RETTE  O  CENTINATE  PER  GETTI  DI
CONGLOMERATI  CEMENTIZI  SEMPLICI  O  ARMATI  (Casseforme  di  qualunque  tipo
rette  o centinate per  getti  di  conglomerati  cementizi  semplici  o  armati  compreso armo,
disarm.....  d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle  casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Per opere di fondazione)
(diconsi Euro ventisei/54)

m² 26,54

Nr. 29 E.03.10.20.a
CALCESTRUZZO  DUREVOLE  PER  IMPIEGHI  STRUTTURALI  IN  FONDAZIONE
(Calcestruzzo  durevole  a  prestazione  garantita,  in  opera,  per  impieghi  strutturali
secondo le norme recepite dal D.M. 14 ge.....i  i  soli  ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²))
(diconsi Euro centoventinove/12)

mc 129,12

Nr. 30 E.03.40.10.a
ACCIAIO  AD  ALTA  DUTTILITÃ€  IN  CLASSE  TECNICA  B450A  OPPURE  B450C
FORNITO IN BARRE DI  TUTTI  I  DIAMETRI  (Acciaio  ad alta  duttilità  in  classe tecnica
B450A  oppure  B450C,  conforme  alle  Norme  recepite  dal  D.M.  14  gennaio  2008,
for.....ltro  onere,  nonché  tutti  gli  oneri  relativi  ai  controlli  di  legge.  Acciaio  in  barre  per
armature di conglomerato cementizio)
(diconsi Euro uno/43)

kg 1,43

Nr. 31 R.30.20.80.a
INGHISAGGIO DI  BARRE DI  ACCIAIO (Inghisaggio  di  barre  di  acciaio  (queste  ultime
compensate  a  parte)  in  perfori  predisposti,  mediante  malta  epossidica  bicom.....pulizia
del  foro  con  aria  compressa,  la  pulitura  del  materiale  in  eccesso,  ogni  materiale
occorrente: per fori fino a 20 mm)
(diconsi Euro trentaquattro/30)

m 34,30

Nr. 32 E.04.10.10.b
PROFILATI  IN  ACCIAIO  DELLA  SERIE  INP,  IPE,  HE  ED  UNP,  PER  LA
REALIZZAZIONE DI SOLAI ED IMPALCATI (Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE
ed  UNP,  per  la  realizzazione  di  solai  ed  impalcati,  forniti  e  posti  in  opera.....uant'altro
per  dare  l'opera  finita,  escluso  i  trattamenti  protettivi.  In  acciaio  S  275  compreso
eventuali tiranti e bulloni)
(diconsi Euro due/92)

kg 2,92

Nr. 33 E.04.30.30.a
RECINZIONE  COSTITUITA  DA  PANNELLO  GRIGLIATO  ELETTROFORGIATO  IN
ACCIAIO S  235  (Recinzione  costituita  da  pannello  grigliato  elettroforgiato  in  acciaio  S
235,  collegamenti  in  tondo  liscio  diametro  non  in.....x  zincati  del  tipo  antisvitamento,
compreso  ogni  onere  e  ogni  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  realizzata  a  regola
d'arte)
(diconsi Euro tre/49)

kg 3,49

Nr. 34 E.04.10.120.a
POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO (Posa in opera di ferro lavorato già fornito di
qualsiasi  tipo  di  profilato  per  un  minimo  contabilizzabile  di  30  kg  per  ogni  singolo
elemento)
(diconsi Euro uno/57)

kg 1,57

Nr. 35 E.01.210.20.z
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COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI  PER  RIFIUTI  INERTI  PRESSO  IMPIANTI  DI  RECUPERO  ED
EVENTUALMENTE  C/O  LE  DISCARICHE  AUTORIZZATE  (Compenso  per  il
conferimento  di  materia  di  risulta  proveniente  da  demolizioni  per  rifiuti  inerti.  C.E.R
17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle
voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03)
(diconsi Euro diciotto/99)

t 18,99

Nr. 36 E.01.200.30.a
TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA CONTROLLATA, FINO ALLA DISTANZA
DI 10 KM, DI MATERIALI DI RISULTA CON MOTOCARRO DI PORTATA FINO A 1 MC
(Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di
risulta,  provenienti  da  movime.....ratteristiche,  compresi  carico,  anche  a  mano,  viaggio
di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica)
(diconsi Euro cinquantuno/11)

mc 51,11

Nr. 37 E.03.10.10.e
CALCESTRUZZO  DUREVOLE  PER  IMPIEGHI  NON  STRUTTURALI  (Calcestruzzo
durevole  per  impieghi  non  strutturali  secondo  le  norme  recepite  dal  D.M.  14  gennaio
2008, D max inerti 32 mm......erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 25 N/mm²)
(diconsi Euro centoventitre/32)

mc 123,32

Nr. 38 E.03.40.20.a
ACCIAIO  AD  ALTA  DUTTILITÃ€  IN  CLASSE  TECNICA  B450C  OPPURE  B450A,
FORNITO  IN  FOGLI  DI  RETE  ELETTROSALDATA  A  MAGLIA  QUADRA  (Acciaio  ad
alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata
a maglia quadra co.....sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata)
(diconsi Euro uno/85)

kg 1,85

Nr. 39 R.40.10.30.b
ASPORTAZIONE  IN  PROFONDITA'  DEL  CALCESTRUZZO  AMMALORATO
(Asportazione  in  profondita'  del  calcestruzzo  ammalorato,  da  eseguirsi  nelle  zone
degradate  ,mediante  idroscarifica  e/o  .....carico,  trasporto  e  scarico  a  rifiuto  del
materiale di risulta: Asportazione in profondità del calcestruzzo eseguita a mano)
(diconsi Euro cinquantadue/59)

m² 52,59

Nr. 40 R.40.10.40.a
TRATTAMENTO  DEI  FERRI  DI  ARMATURA  (Trattamento  dei  ferri  d'armatura  con
prodotto  passivante  liquido  con  dispersione  di  polimeri  di  resine  sintetiche
legate.....perficie  da  trattare  dell'elemento  strutturale,  con  un  minimo  contabilizzato  di
2,00 m2 : Trattamento dei ferri d'armatura)
(diconsi Euro ventisei/49)

m² 26,49

Nr. 41 R.40.10.50.a
RIPROFILATURA  PER  RIPRISTINO  DEL  COPRIFERRO,  CON  MALTA  PRONTA  A
RITIRO CONTROLLATO FIBRORINFORZATA (Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e
frattazzo  metallico,  per  ripristino  del  copriferro,  con  malta  pronta  a  ritiro  .....  >  2  MPa,
modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano
con malta a ritiro controllato)
(diconsi Euro centoventiquattro/08)

m² 124,08

Nr. 42 E.01.160.60.b
RIMOZIONE  DI  INFISSI  E  OPERE  IN  FERRO,  RECINZIONI  ECC.  RIMOZIONE  DI
RECINZIONE  IN  FERRO,  O  CALCESTRUZZO,  O  IN  ELEMENTI  MODULARI  MISTI
(Rimozione di recinzioni in lastre o elementi di cemento prefabbricate)
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(diconsi Euro sedici/19)
m² 16,19

ACCESSO CARRABILE AL CAMPO

Nr. 43 U.05.40.70.a
CONGLOMERATO  BITUMINOSO  PER  STRATO  DI  COLLEGAMENTO  (BINDER)
COSTITUITO DA MISCELA DI  AGGREGATI E BITUME MODIFICATO (Conglomerato
bituminoso  per  strato  di  collegamento  (binder)  costituito  da  miscela  di  aggregati  e
bitume modificato, con po.....one per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Strato di
collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale)
(diconsi Euro uno/36)

m² x cm 1,36

Nr. 44 U.05.40.80.a
CONGLOMERATO  BITUMINOSO  PER  STRATO  DI  USURA  (TAPPETINO),
COSTITUITO  DA  UNA  MISCELA  DI  PIETRISCHETTI  E  BITUME  TRADIZIONALE
(Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura  (tappetino),  costituito  da  una  miscela  di
pietrischetti  e  graniglie  aventi  per.....one per la stesa ed onere per dare il  lavoro finito:
strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm)
(diconsi Euro sei/13)

m² 6,13

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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LAVORI A CORPO

Nr. 45 10
Formazione  di  impianto  d’irrigazione  per  campo  omologato  costituito  da:  Fornitura  e
posa in opera di quadro elettrico per elettropompa sommersa; Fornitura e posa in opera
di  cavi  elettrici  d’alimentazione  per  l'elettropompa,  per  le  sonde  di  livello  e  per
l'elettrovalvola  di  carico  della  cistena;  Fornitura  di  elettropompa  sommersa  pluristadio
idraulica,  in acciaio inossidabile,  motore trifase 380V da15HP, compreso collegamento
idraulico ed elettrico; Fornitura e posa in opera di programmatore a 10 settori;
Fornitura  e  posa  in  opera  di  n°6  irrigatori  a  scomparsa  con  elettrovalvola  incorporata,
posti  sul  lato  lungo  del  campo,  con  gittata  45  m,  completi  di  ugelli  intercambiabili,  il
collegamento alla tubazione di alimentazione, drenaggio in ghiaia e raccorderia varia in
acciaio zincato e in polietilene; Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene PN
12,5 del diam.75mm, compresi i  pezzi speciali  di  collegamento e derivazione, lo scavo
in  sezione,  il  letto  di  posa  e  di  rinfianco  in  sabbia;  Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubo
corrugato in PEAD doppia parete del diametro di 63 mm passacavo, compreso lo scavo
in sezione e di successivo reinterro con sabbia;Fornitura e posa in opera di serbatoio di
accumulo a parete semplice da lt.10.000, completo di passo d'uomo, compreso scavo e
rinterro,  letto  in  CLS,  reinterro  e  pozzetto  d’ispezione  in  lamiera  zincata
carrabile100x100;  Fornitura  e  posa  in  opera  di  saracinesca  1"  per  scarico  totale
dell'impianto, raccorderia zincata e di polietilene, manodopera, e quant’altro necessario
per  dare  l’opera  finita  a  regola  d’arte;Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubazione  in
polietilene  PN,  di  idonreo  diametro  e  spessore,  per  l'approvvigionamento  idrico  da
pozzo esistente  compreso di   giunti  e  derivazioni  e  quant'altro  occorre  a  dare   l'opera
finita;  Caratteristiche  tecniche:  Fabbisogno  elettrico  15  KW,  Fabbisogno  idrico  per
carico  cisterna  300  lt/min;Consumo  idrico  per  ciclo  irriguo  20.000  lt  ;Portata
dell’impianto 400 lt/min. a 7,5 bar
(diconsi Euro diciassettemila cinquecentosettantatre/48)

a corpo 17.573,48

Nr. 46 13
Rimozione  delle  porte  e  delle  panchine  del  campo  da  calcio  esistente,  compresa  la
rimozione dei plinti delle porte e l'allontanamento dal cantiere delle panchine. Fornitura
e  posa  in  opera  di  coppia  di  porte  da  calcio  in  profilato  di  alluminio  mm120x100
rinforzate con nervature interne antiflessione e protette con vernice poliuretanica colore
bianco;  gomito  di  giunzione  palo/traversa  in  presso  fusione  di  lega  di  alluminio;
supporto posteriore staccato per la rete costituito da montanti in acciaio zincato a caldo
e  verniciato  colore  bianco  sezione  mm48x3,  tubo  tendirete  completo  di  protezioni  con
chiusura a velcro in PE tubolare presagomato rivestito in PVC bispalmato, antistrappo e
antimuffa;  ganci  tendirete  speciali  in  nylon  resistente  alle  intemperie  ;bulloneria  di
assemblaggio 8,8; le porte sono fornite a traversa intera, complete di rete esagonale in
treccia  di  nylon  diam.  mm3,5  e  bussole  da  interrare.  Dimensione  interna  come  da
regolamento  L.N.D.  di  m  7,32  x  2,44;  Compreso  lo  scavo  e  la  realizzazione  dei  plinti
delle  porte  in  cls.         Fornitura  e  posa  in  opera  di  pali  calcio  d'angolo  Ø  mm.30,
antinfortunistici,  snodati,  completi  di  bussole,  compresa  la  formazione  dei  relativi  plinti
in  CLS;  Ricollocazione  delle  preesistenti  panchine  compreso  l'ancoraggio  con
bulloneria idonea su basamento in cls.
(diconsi Euro duemila trecentoottanta/00)

a corpo 2.380,00

Nr. 47 14
Fornitura  e  posa in  opera  di  protezioni  per  spigoli,  pareti  e  pali  testato  UNI  EN 913.  Il
materiale,  fornito  in  lastre  o  profili,  deve  avere  caratteristiche  di  elevata  resistenza,
elasticità  ed  alta  capacità  di  assorbimento  degli  urti.   Non  deve  subire  variazioni  di
colore  all'esposizione  ai  raggi  UVA  e  UVB  e  deve  essere  duraturo  nel  tempo.
Repellente  a  tutte  le  sostanze,  antimuffa,  antibatterico,  totalmente  atossico  e
particolarmente adatto per uso esterno.  Ingnifugo e totalmente impermeabile,  facile da
pulire  e  da  manutenere  senza  l'ausilio  di  prodotti  speciali,  semplicemente  acqua  e
normali  detergenti.  Facile  applicazione  su  ogni  superficie  (ferro,  legno,  cemento,
ceramica,  ecc..)  con apposito collante.  Protezioni  per pali  di  recinzione cm 20x220 cm
con  idoneo  materiale  e  dello  spess  =  22mm;Protezione  di  muro  in  cls  ml  80x2,20  ml
con  idoneo  materiale  e  dello  spess  =  22mm;  Protezione  cordolo  recinzione  ml
93,00x30cm  realizzato  con  idoneo  materiale  dello  spess  =  28mm  ;  Protezione  con
idoneo  materiale  dei  pali  rete  para  palloni  crf  m0,63x2,20m  dello  spess  =  22mm;
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Protezione di panchine con angolari di idoneo materiale e spessore = 20mm;
(diconsi Euro tredicimila trentasette/15)

a corpo 13.037,15

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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